
 
 
 
 
Caso o seu interior (bloco cerâmico) esteja INTACTO poderá estar a acontecer: 
  
Envelhecimento do catalisador ou erro P0420 
  
Antes de substituir o catalisador (ter em atenção à normativa que o mesmo utiliza) efetuar 
um teste de diagnóstico para verificar em que condições está o motor a funcionar, após a 
montagem voltar a efetuar novo teste para verificar se os parâmetros recomendados pela 
fábrica estão em conformidade. 
  
Consumo de óleo do motor em valores acima do aceitável - Exterior do catalisador com 
uma cor acastanhada. 
  
Antes de substituir o catalisador (ter em atenção à normativa que o mesmo utiliza) efetuar 
um teste de diagnóstico para verificar em que condições está o motor a funcionar, após a 
montagem voltar a efetuar novo teste para verificar se os parâmetros recomendados pela 
fábrica estão em conformidade. Caso os HC estejam acima do recomendável e se nada for 
feito para reduzir esta anomalia, com o passar do tempo os resíduos de óleos 
(micropartículas) que passam através do catalisador irão isolar os metais preciosos inibindo 
o catalisador de fazer a sua função. 
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CAUSAS PARA ERRO P0420  
 
 O CÓDIGO P0420 INDICA QUE EFICIÊNCIA DO SISTEMA DO CATALISADOR ENCONTRA-SE 
ABAIXO DO LIMITE DEFINIDO. 
  

INTERIOR (BLOCO CERÂMICO/METÁLICO) INTACTO 



Ao surgir o erro P0420 a luz de verificação do motor liga-se no painel de instrumentos. 
Este código, nem sempre, está associado a problemas do catalisador, porque também 
podemos concluir que poderá estar a existir problemas no sistema de Ignição ou Injeção. 
A falha nestes sistemas têm uma forte influência sobre o desempenho do catalisador e no 
próprio automóvel. Como tal, entre os sintomas incluem-se um decréscimo na capacidade 
de aceleração, da potência ou da velocidade de ponta do veículo, um consumo de 
combustível mais elevado ou dificuldades de arranque. Assim como, os gases de escape 
podem não ser tratados adequadamente, podendo provocar um odor pouco comum e 
particularmente intenso advindo do escape. 
  
A eficiência deste sistema é medida com recurso a dois sensores de O2. Estão dispostos 
antes e depois do catalisador. Os valores dos sensores servem como base para o cálculo da 
eficiência do catalisador. 
 
No entanto há também outros componentes que, CASO ESTEJAM DANIFICADOS OU COM 
RUTURAS, que contribuem para o aparecimento desta falha. 
  

POSSIVEIS CAUSAS PARA O APARECIMENTO DO CÓDIGO P0420 
  
 Catalisador avariado, contaminado com óleo ou utilizado um catalisador com uma 

normativa errada; 
 Avaria dos sensores de oxigénio, Sonda Lambda; 
 Fugas na panela de escape; 
 Fugas no coletor de escape; 
 Utilização incorreta das juntas de vedação ou a sua não utilização; 
 Falhas de ignição do motor; 
 Injetor avariado; 
 Problemas com a mistura de combustível; 
 Pressão de combustível demasiado elevada; 
 Sensor de temperatura do líquido refrigerante avariado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
Caso o seu interior (bloco cerâmico) esteja PARTIDO poderá estar a acontecer: 
  
Mistura Ar / Combustível Irregular 
  
Antes de substituir o catalisador (ter em atenção à normativa que o mesmo utiliza) efetuar 
um teste de diagnóstico para verificar em que condições está o motor a funcionar, após a 
montagem voltar a efetuar novo teste para verificar se os parâmetros recomendados pela 
fábrica estão em conformidade. Caso o valor de O2 se mantenha elevado traduz-se numa 
MISTURA POBRE (EXCESSO DE OXIGÉNIO), caso o valor de HC se mantenha elevado traduz-
se numa MISTURA RICA (COMBUSTÍVEL NÃO QUEIMADO). Se esta informação for ignorada 
como o bloco cerâmico irá estar sujeito a temperaturas elevadíssimas acabará por se soltar. 
  

UM CATALISADOR RARAMENTE OU NUNCA É DANIFICADO DE FORMA NATURAL! 
  
Os relatos de falha de catalisadores devido à má qualidade de fabricação, raramente 
acontece. 
 Conforme foi referido anteriormente existe um problema a montante do catalisador que 
está a provocar um sobreaquecimento que pode estar a ser causado por duas situações 
MISTURA RICA OU MISTURA POBRE. 
  

Possíveis causas para uma MISTURA RICA – INTERIOR PARTIDO 

 Filtro de ar excessivamente sujo; 
 Injetores de combustível danificados; 
 Sensor temperatura avariado; 
 Centralina avariada; 
 Sondas lambda avariadas; 
 Sensor de massa de ar avariado; 
 Velas; 
 Combustível não queimado. 
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INTERIOR (BLOCO CERÂMICO/METÁLICO) SOLTO 



Possíveis causas para uma MISTURA POBRE – INTERIOR DERRETIDO 

 Valores Oxigénio elevado; 
 Utilização incorreta das juntas de vedação ou a sua não utilização; 
 Problemas de compressão; 
 Válvulas abertas; 
 Regulador da Bomba de Combustível defeituoso; 
 Combustível insuficiente; 
 Baixa pressão do combustível; 
 Sondas lambda avariadas; 
 Falha de Ignição; 
 Injetores de combustível danificados; 
 Sensor de massa de ar avariado.  
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CONSEQUÊNCIAS PARA UMA MISTURA POBRE ou MISTURA RICA 
  
Em ambas as situações o catalisador irá ser sujeito a temperaturas muito elevadas fazendo 
com que haja um sobreaquecimento da peça. 
  
Esta anomalia traduz-se num aumento excessivo de temperatura para valores em que a 
tela que fica localizada entre o bloco cerâmico e a carcaça do catalisador não suporta 
destruindo-a completamente inutilizando por completo o interior do catalisador. 
 
A realização do teste antes e após a montagem do catalisador é muito importante para 
verificar as anomalias e, por conseguinte, serem reparadas, caso não sejam existe a 
possibilidade de o catalisador voltar a partir. 
  
Por último, mas não menos importante, o catalisador contém uma cerâmica bastante 
frágil. Se algo danificar a parte inferior do seu carro (acidente, pedras, obstáculo), pode 
resultar num catalisador solto que pode partir-se, as peças de cerâmica provocam uma 
disfunção total das suas capacidades de filtragem. 
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